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Acht gute Gründe

Garantieleistungen

32 WARUM RUKU1952®

Warum RUKU1952®?

Acht gute Gründe sprechen dafür:

1. Eigene Produktionsstätten
2. Jahrzehntelange Erfahrung und Erfindergeist
3. Echte Premium-Qualität der Produkte
4. Breites Produktsortiment mit Personalisierungsmöglichkeiten
5. Internationale Zertifizierungen und Patente
6. Schnelle und zuverlässige Lieferung
7. Umfassender Kundenservice und Ansprechpartner vor Ort
8. Nachhaltige Unternehmenskultur

Wir werden geprüft und prüfen uns selbst. 
Laufend.

Jede einzelne Garnitur, die unser Lager verlässt, wird zuvor einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. In 
regelmäßigen Abständen stellen wir unsere Produkte darüber hinaus verschiedensten Härtetests und den 
Prüfungen der offiziellen Prüfstellen wie dem TÜV-SÜD.

HERSTELLER

MADE IN EUROPE

Garantieleistungen:

Deshalb garantieren wir mit gutem Gewissen... 
• 10 Jahre Garantie auf Ersatzteillieferungen
• 10 Jahre Garantie auf die Funktionalität der Untergestelle
• 2 Jahre Herstellergarantie



54 ZERTIFIKATE UND PRÜFBERICHTE

Zertifikate und  
Prüfberichte

1/
1

Zertifikat | TÜV-SÜD

https://www.tuvsud.com/en/services/product-certification/ps-cert?q=8PLVA
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Erklärung bzgl. REACH Verordnung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
die Europäische Chemikalienagentur ECHA hat auf Ihrer Internetseite eine Liste 
besonders besorgniserregender Stoffe veröffentlicht, die die Kriterien des Art. 57 der 
REACH-Verordnung erfüllen und nach dem Verfahren des Art. 59 der REACH-Verordnung 
ermittelt wurden (http://echa.europa.eu/chem_data/candidate_list_table_en.asp).   
 
Mit vorliegendem Schreiben bestätigen wir Ihnen, dass für unsere Produkte keine der in 
der „candidate list“ enthaltenen Stoffe verwendet werden.   
 
Unser Unternehmen importiert auch keine der genannten Stoffe in einem Verhältnis über 
1t/Jahr. Als Handelsunternehmen ist es unsere Pflicht sicherzugehen, dass unsere 
Lieferanten auch der REACH-Verordnung entsprechen. Wir haben hierzu Informationen 
von allen Lieferanten eingeholt und erhalten.  
 
Wie in den Sicherheitsdatenblättern vermerkt, stützen wir uns auf die Hinweise unserer 
Lieferanten bzgl. Informationen und Risikokontrolle. Wir verpflichten uns unsere Kunden 
jederzeit über Änderungen zu informieren um die Sicherheit der von uns vertriebenen 
Produkte zu garantieren. 
 
 
 
 
Beste Grüße 
 
 
 
Georg Zingerle  
CEO ZINGERLE GROUP AG 

Zertifikat | REACH Verordnung Prüfbericht | Lebensmittelechtheit vom Lack
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Prüfbericht | Beschreibung vom Lack
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AUSZUG

Prüfbericht | Firelock® UV Lasur
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AUSZUG

Prüfbericht | FE Analyse Tisch- und Bankfuß

Wir haben uns dazu bewogen, ein stabileres und noch standfesteres Unter-
gestell für unsere Tische und Bänke zu entwickeln:
•  Mit Versteifungsrippen in den Kreuzverstrebungen, was zusätzliche  

Diagonalversteifung bedeutet.
•  Mit einer leichten Trapezform und demzufolge breiteren Auflage am Boden, 

was höhere Standfestigkeit bedeutet. Tisch und Bank stehen somit stabiler 
auf jedem Boden.

•  Mit einem C-Profil, welches über eine Schenkelhöhe von 35 mm verfügt  
und den Winkelstahl mit seiner Schenkelhöhe von 30 mm ersetzt.

In der FE Analyse wurde das bisherige Untergestell dem neuen Untergestell gegenübergestellt. Die Tisch- bzw. 
Bankfüße wurden dafür an der Oberseite und am Schnapper fest eingespannt. Unten wirkt von außen eine 
Kraft F ein. Diese Berechnungsmethode simuliert das Schunkeln in Längsrichtung.
Die zwei Untergestell-Varianten wurden mit derselben Kraft analysiert. Die Tische mit 900 N (90 kg) und die 
Bänke mit 1.200 N (120 kg). Bei der Berechnung wurde die Kraft F von 900 N bzw. 1.200 N angesetzt, da bei den 
bisherigen Winkelprofilen bei dieser Kraft die Grenze der Streckgrenze* schon überschritten wird.

*  Die Streckgrenze eines Werkstoffes bezeichnet die Spannung (Belastung), bei der der Werkstoff nach der Entlastung wieder in seine ur-
sprüngliche Form zurückkehrt (keine bleibende Verformung). Wird die Streckgrenze überschritten, haben wir nach der Entlastung eine blei-
bende Verformung des Werkstoffes.

Analyse (Vergleich) Bankfuß von Winkel- und C-Profil  

Beschreibung der Berechnung:
Der Bankfuß wurde an der Oberseite und am Schnapper fest eingespannt.  Unten wirkt von 
außen eine Kraft F von 1.200 N (120 kg) ein. Diese Berechnungsmethode simuliert das Schun-
keln in Längsrichtung. 
Bei der Berechnung  wurde die Kraft F von 1.200 N angesetzt, da bei den bisherigen Winkelpro-
filen bei dieser Kraft die Grenze der Streckgrenze (*) erreicht wird.

Nachstehend die Zusammenfassung der Ergebnisse der Berechnung:

>>  Die Durchbiegung ist um 0,24 mm besser, sprich 8,0%.
>>  Durch die Krafteinwirkung  nimmt das C - Pro�l eine Spannung von 210N/mm² auf. 
       Das Winkelpro�l hingegen nimmt eine Spannung von 270 N/mm² auf.   
>>  Der Bankfuß mit dem C-Pro�l hat bei gleicher Krafteinwirkung ein um 22,22% 
       höher Stabilität.

Verstärktes C-Profil
  patentiert

Versteifungsrippen in den 
Kreuzverstrebungen

Trapezförmiges Untergestell
  patentiert

Ergebnis:

Durch die neue Konstruktion, weisen der Tisch- und Bankfuß eine Verbesserung der Stabilität um mehr als 20 % auf.
Konkret bedeutet dies, dass sich beim Tischfuß das Gestell mit dem C-Profil wesentlich weniger durchbiegt als 
beim Gestell mit dem bisherigen Winkelprofil.
Beim Bankfuß ergab die Berechnung bei gleicher Krafteinleitung bei beiden Varianten eine annähernd gleiche 
Durchbiegung. Jedoch trat beim Fuß mit dem C-Profil wesentlich weniger Spannung auf. Das heißt, dass der 
Fuß mit dem C-Profil noch mit wesentlich mehr Kraft, als die 1.200 N, belastet werden könnte.
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Analyse (Vergleich) Tischfuß von Winkel- und C-Profil

Der Tischfuß mit dem C-Profil weist wesentlich bessere Eigenschaften auf.
• Die Durchbiegung ist um 2,34 mm besser, sprich 23,40 %.
•  Durch die Krafteinwirkung nimmt das C-Profil eine Spannung von 260 N/mm² auf. 

Das Winkelprofil hingegen nimmt eine Spannung von 350 N/mm² auf.
• Der Tischfuß mit dem C-Profil hat bei gleicher Krafteinwirkung eine um 25,71 % höhere Stabilität.

Profil Kraft F Material Streckgrenze* Spannung Verformung

Winkelprofil 30x30x3 mm 900 N S275 (Fe 430) 275 N/mm2 350 N/mm2 10 mm

C-Profil 25x35x8x2 mm 900 N S275 (Fe 430) 275 N/mm2 260 N/mm2 7,66 mm

Verbesserung 25,71 % 23,40 %

FEM Tischfuss - C-Profil 25x35x8x2 Spannungen
Material S275 (Fe430) | F= 900 N

Der Bankfuß mit dem C-Profil weist wesentlich bessere Eigenschaften auf.
• Die Durchbiegung ist um 0,24 mm besser, sprich 8,0 %.
•  Durch die Krafteinwirkung nimmt das C-Profil eine Spannung von 210 N/mm² auf.  

Das Winkelprofil hingegen nimmt eine Spannung von 270 N/mm² auf.
• Der Bankfuß mit dem C-Profil hat bei gleicher Krafteinwirkung eine um 22,22 % höhere Stabilität.

Profil Kraft F Material Streckgrenze* Spannung Verformung

Winkelprofil 30x30x3 mm 1200 N S275 (Fe 430) 275 N/mm2 270 N/mm2 3 mm

C-Profil 25x35x8x2 mm 1200 N S275 (Fe 430) 275 N/mm2 210 N/mm2 2,76 mm

Verbesserung 22,22 % 8,00 %

Analyse (Vergleich) Bankfuß von Winkel- und C-Profil

FEM Bankfuß - C-Profil 25x35x8x2 Spannungen
Material S275 (Fe430) | F= 1200 N
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Maße Verformung unter Spannung  
Wert X

Bleibende Verformung  
Wert X

Klassisches Untergestell 47 mm 10 mm

Untergestell „Beinfreiheit” 51 mm 0 mm

Ergebnis:

Das Untergestell „Beinfreiheit“ weist durch die Verwendung einer höheren Wandstärke (2,6mm in Vergleich zu 
2,0mm beim klassischen Gestell) eine bessere Rückfederung auf als das klassische Untergestell. 
Beim Untergestell „Beinfreiheit“ ist keine bleibende Verformung erkennbar.

Prüfbericht | Statische Überprüfung 
vom Untergestell „Beinfreiheit“

Lastannahme: F = 1.000 N

Verstärktes C-Profil
  patentiert

Erleichtert das Sitzen und den Komfort

Untergestell „Beinfreiheit“
  patentiert

1/
1

                                                                                 

 

EA Code Erstausgabedatum Datum der Änderung Ablaufdatum des 
Zertifikats 

EA 17 25/05/2021 20/05/2024 25/05/2027 

 

 
 

 

Die Gültigkeit des Zertifikats unterliegt einer regelmäßigen jährlichen Überwachung und einer vollständigen Überprüfung des Systems alle drei Jahre. 
Die Verwendung und Gültigkeit dieses Zertifikats unterliegt der Einhaltung der Zertifizierungsordnung von SV Certification. 

 
SV CERTIFICATION Sro, HQ: Karadžičova 8A Bratislava 
Mestská Casť Ružinov 821 08 – SLOVAKIA  
Info & Contact: svcertification.com – info@svgroupcert.ch 

 

 
Für die Zertifizierungsstelle 
SV Certification Sro 

 

(Gaetano Spera CEO SV CERT.) 

 

SV Cert. 

ZERTIFIKAT 
Nr. 998-QMS-24 

 

SV Cert. bescheinigt, dass das Managementsystem der 
 

ZINGERLE GROUP SPA 
Via Foerche, 7 - 39040 - Naz-Sciaves (Bolzano, Italia) 

Geschäftsstellen: 
Via Foerche, 7 - 39040 - Naz-Sciaves (Bolzano, Italia) 

 
 

Entspricht den Anforderungen für:                                                     
Qualitätsmanagementsysteme 

ISO 9001:2015 
für den Anwendungsbereich: 

 

Design und Produktion von Pavillons, Bänken und  
Klapptischen im Freien. 

 

 

Zertifikat | ISO 9001:2015
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5.478 kg

257 kg

271 GJ

38 kg

14.02.2024

Die durch Ihren Beitrag vermiedene Menge an CO2 entspricht der Menge, die
5.478 m2 Wald in einem Jahr aus der Luft filtern.

Berechnungsgrundlage: Umweltbilanz Der Grüne Punkt 2022, wissenschaftlich erstellt durch IFEU Heidelberg

Zingerle Group Deutschland GmbH
89257 Illertissen

IM JAHR 2023 ZU
FOLGENDEN

EINSPARUNGEN
BEIGETRAGEN:

2023

Zertifikat | Aufforstung
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Zertifikat | Grüner Punkt



ZINGERLE GROUP AG
Förche 7
I-39040 Natz-Schabs (BZ)

www.zingerle.group

http://www.zingerle.group

	Acht gute Gründe
	Garantieleistungen
	Zertifikat | TÜV-SÜD
	Zertifikat | REACH Verordnung
	Prüfbericht | Lebensmittelechtheit vom Lack
	Prüfbericht | Beschreibung vom Lack
	Prüfbericht | Firelock® UV Lasur
	Prüfbericht | FE Analyse Tisch- und Bankfuß
	Prüfbericht | Statische Überprüfung vom Untergestell „Beinfreiheit“
	Zertifikat | ISO 9001:2015
	Zertifikat | Aufforstung
	Zertifikat | Grüner Punkt

